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(57) Abstract: The invention relates to a method 
for programming and/or executing programs 
for industrial automation systems. Modules and 
functions that respectively represent partial tasks 
of an automation solution are modelled and/or 
generated by means of input aids and optionally 
a display device^ Said modules and functions are 
structured and networked by means of the input 
aids and optionally the display device in such 
a way that they forni at least one hierarchical 
tree, as at least one machine-independent 
program. According to the invention, the or each 
machine-independent program in the foim of 
at least one hierarchical tree is loaded into the 
corresponding components of the automation 
system. Said corresponding components of 
the automation system execute the or each 
machine-independent program. 

(57) Zusammcnfassung: Die Erfindung betrifift 
ein Verfahren zur Programmierung und/oder 
Ausfiihrung von Programmen fiir Indus Uielle 
Automatisierungssysteme, Bausteine und 
Funktionen, die jeweils Teilaufgaben einer 
Automatisierungslosung reprasentieren, werden 
mit Eingabehilfsmitteln und gegebenenfalls einer 
Anzeigevorrichtung modelliert und/oder erstellt. 
Die Bausteine und Funktionen werden mit den 
Eingabehilfsmitteln und gegebenenfalls der 
Anzeigevorrichtung strukturiert und vemetzt, so 
dass diesclben 
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als mindestens ein maschinen-unabhangiges Programm mindestens einen hierarchischen Baum bilden. Erfindungsgemass wird das 
Oder jedes maschinen-unabhangige Programm in Form mindestens eines hierarchischen Baums in die entsprechenden Komponen- 
tcn des Automatisierungssystcms geladen. Die entsprechenden Komponenlen des Automatisierungssystems fuhren das oder jedes 
maschinen-unabhSngige Prognunm aus. "-^ 



